








Al usar esta función podrá disminuir considerablemente 
los tiempos de descongelamiento a T° ambiente.
El horno automáticamente encenderá la función de 
convección y la resistencia superior a una T° constante de 
50°C durante el tiempo establecido. 

Cuando el comando de funciones se encuentra en esta 
posición, significa que tenemos activada la función 
“Conveccion”. Aire caliente circulará a través de los 
alimentos.

Cuando el comando de funciones se encuentra en esta 
posición, significa que tenemos activada la función 
“Spiedo”.

Cuando el comando de funciones se encuentra en esta 
posición, significa que tenemos activada la función 
“Spiedo” y “Convección” juntas.

Comando para el control de la temperatura desde 
100ºC hasta 250ºC.

Comando para seleccionar la resistencia de calor a 
utilizar.

En la segunda posición sólo se utlizará la resistencia 
inferior.

En la tercera posición sólo se utlizará la resistencia 
superior.

En la cuarta posición se utilizarán ambas resistencias, 
acá la diferencia es que arriba tiene 3 fierros que se 
calientan pero cuando se usa simultáneamente arriba y 
abajo, arriba solo prenderan dos. Para grillas es mejor 
sólo arriba.

Comando para definir el tiempo a cocinar-calentar, 
desde 0 a 120 min.

Luz piloto. Se enciende cuando el horno está en 
funcionamiento.












