






29.- El funcionamiento incorrecto y el uso incorrecto pueden dañar el aparato y 
provocar lesiones al usuario.
30.- No ventilar directamente sobre bebés o pacientes durante tiempos prolongados.
31.- Para evitar un posible incendio, NO bloquee las tomas de aire o los conductos de 
ventilación de ninguna manera. NO coloque el aparato sobre superficies blandas, como 
una cama, donde las aberturas pueden bloquearse. 
32.- No introducir ninguna parte de su cuerpo o cualquier objeto a traves de las rejillas.
33.- Desenchufe el artefacto cuando no lo esté usando, antes de limpiar o hacer alguna 
mantención.
34.- El aparato aumenta su temperatura cuando están en uso. Para evitar quemaduras, 
NO toque ninguna superficie caliente. Mantega materiales combustibles como 
muebles. almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas a una distancia mínima de 
10 cms. del frente del calefactor y manténgalos alejados de los lados y la parte posterior.
35.- No mueve el artefacto cuando esté en funcionamiento. Solo mueva el aparato 
cuando esté frío
36.- NO utilice el aparato en áreas donde se usa o almacena gasolina, pintura o líquidos 
inflamables.
37.- Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras.
Se debe prestar especial atención a la presencia de niños y personas vulnerables. 

Modelo: TH-RFC55

Potencia: 2400W

1. Rejilla protectora contra incendios
2. Control de encendido/apagado y potencia de calor
3. Control de temperatura
4. Asas de transporte
5. Pies



ENSAMBLAJE DE LAS PATAS

1. Dar vuelta producto hacia abajo con las patas hacia arriba. Utilice los tornillos para 
fijar las patas al calentador. Asegúrese de que estén ubicadas correctamente en los 
extremos inferiores.
2. Asegúrese de colocar el calentador sobre una superficie plana.

FUNCIONAMIENTO

1. Asegúrese de que el interruptor de control de encendido esté en la posición OFF 
(APAGADO) (posición 0) antes de conectarlo a la corriente. 
2. Asegúrese de que el aparato, incluido el enchufe y el cable, no esté dañado.
3. Conecte el enchufe a la corriente. Asegúrese que la potencia de salida sea la correcta 
(230-240V 50Hz). 
4. Coloque el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO en cualquiera de las siguientes 
posiciones:
- “1” para calor bajo
- “2” para calor alto

INTERRUPTOR ANTI-VUELCO
El calentador está equipado con un interruptor de seguridad anti-vuelco. Si el calentador 
se cae, la energía del calentador se apagará automáticamente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Antes de limpiar
- Cuando no esté en uso o antes de limpiar, desenchufe el aparato.
Limpieza
- La limpieza solo se puede realizar cuando la unidad esté fría. No sumerja el aparato 
en agua u otro líquido. No utilice disolventes fuertes en la unidad.
- Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo. Secar completamente con una 
toalla seca.
Comprobación de daños
- Compruebe siempre que el aparato no esté dañado, que esté en buen estado de 
funcionamiento y que todas las piezas estén seguras. Compruebe periódicamente el 
cable y el enchufe para detectar cortes o daños. Por motivos de seguridad, NO utilice 
el calentador si encuentra posibles daños.
Almacene en un lugar seguro
- Cuando no esté en uso, guarde el aparato y el manual de instrucciones juntos en un 
lugar seguro y seco.

NOTA
El dispositivo debe instalarse de manera que no se obstruya el flujo de aire.

NOTA
Si nota que hay una ligera vibración al encender el aparato, no se alarme. 
Es normal en este calentador que esto ocurra. La vibración debería desaparecer 
gradualmente.

NOTA
Limpie y guarde siempre su aparato con este manual de instrucciones cuando 
no esté en uso.

NOTA
Antes de seleccionar la potencia que desee, gire el control de temperatura 
completamente en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición máxima. 
El calentador solo puede funcionar con la posición de calor bajo si el control de 
temperatura no se enciende.

NOTA
El termostato solo funcionará para mantener la temperatura si se selecciona 
una potencia de 2400 W (posición de calor alto).
Cuando se haya alcanzado la temperatura ambiente deseada, gire el control de 
temperatura en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición en la 
que se enciende el termostato. Déjelo en esta posición y el calentador cambiará 
automáticamente entre el modo de “calor bajo” y el modo de “calor alto” para 
mantener la temperatura ambiente deseada.

ADVERTENCIA
EL PRODUCTO DEBE SER ENCHUFADO EN UNA TOMA DE CORRIENTE CON 
CONEXIÓN A TIERRA. 
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